Priloha &. 1 - $pecifikdcia predmetu zékazky / Ndvrh na plnenie kritéria

Uchadzal

Obchodné meno: VPS engineering a.s.

Sidlo uchadzada: Zemédéiska 1139, 500 03 Hradec Kralové, CR
10: 47452927

DIC: CZ47452927

Statutdrny zéstupca: Dagmar Pavlové

Kontaktné Gdaje (tel., e-mail):

+420 495 402 711, vps@vps-hk.cz

Logicky celok: Linka na plnenie a balenie maloforméatovych mlieénych trvanlivych produktov
dové . . Poz ah Merni jedn Névrh parametra od .. . .
Por:i\ ove Nazov vydavku Obchodné meno vyrobcu / Typové oznacenie Opis poZzadovaného parametra BERTOVEIE Heviot ernd Jednotiy a pa,r . a8 Mernd jednotka | Pocet jednotiek | Cena celkom bez DPH
&islo parametra parametra uchddzaca
PoZiadavka na linku
Nominalny vykon linky 9 000 ks /hod 3000
Plnenie krabiciek -
Vykon piniaceho zariadenia nominalny 9 000 ks /hod 9000
Moznost pInenia tepelne (asepticky) oetrenych mlieénych produktov (smotana, mlieko, ochutené mlieko) Ano - ano
MoZnost plnenia do viacvrstvovych krabidiek s objemom 250 ml, rozmer podstavy maximalne 50 x 50 mm Ano - ano
Plnenie asepticky o$etreného mlieéneho produktu s pozadovanou trvanlivostou min, 6 mesiacov od datumu plnenia Ano - ano
Skener na pouZity obalovy materidl - bez potreby ruéného zadédvania Ano - ano
Aplikator uzdverov
Vykon aplikatoru minimalne min. 9 000 ks /hod 9000
Aplikacia jednokrokovych uzaverov s krizkom signalizujicim, Ze produkt bol otvoreny. Uzaver musi byt opatovne tesne Ano ) s
uzavieratefny
Akumuldtor naplnenych krabi&iek (obalov)
Moznost akumuldcie naplnenych krabigiek (obalov) na minimélne 5 mintt vyroby pri vykone linky 9000 ks /hodina Ano - ano
Karténovacka
Vykon karténovacieho zariadenia minimélne min. 9 000 ks /hod 9000
Karténovacie zariadenie na skupinové balenie krabigiek do krabice vo formate 3x9 krabi¢iek, s moZnostou prestavenia na Ano } ano
formaty 3x5, 3x6, 3x7, 3x8, 3x9, 4x6, 4x7, 4x8, 4x9
Dopravniky
Tetra Pak, Svédsko Dopravniky vybavené ¢lankovymi pasmi a aplikatormi na suché mazanie Ano - ano
Linka na plnenie a balenie Plnici stroj AL?.:/CF TB:\Z(I)IOIZ:OO Edge HC23 \I;\./s:{pny do;:;avml;r;:poléeme :a jestvujuci dopravnik paletizatného zariadenia Ano - ano
} . ine controller iadiaci systém, ova zostava
1. maloform i L
Sloformstowych mileEnych Akumulstor ACHX 30 sibor 1 2060 000,00 €
trvanlivych produktov Aplikator vicek TPCA 30 Flex Centralny riadiaci systém - online pripojenie na linku a jednotlivé Easti linky, komunikacia medzi jednotlivymi ¢astami linky a
Karténovacka TPCBP 32 zariadeniami, moZnost odosielania dat celej linke a jej éastiam, moznost nastavenia vyrobného taktu, prednastavené rezimy, Ano ) o
recepty, sledovanie online prevadzky, sledovanie parametrov, moZnost generovania $tatistik, grafov, vizualizécia vykonostnych
ukazovatelov linky v redlnom Case.
Kamerovy systém (Machine vision), strojové videnie, potitatové videnie - uréovanie polohy krabi¢ky na vstupe pomocov
kamerového systému (Machine vision), strojového videnia, potitatového videnia - uréenie polohy krabitky a jej rozmerov, Ano - ano
pripadnej anomadlie - deformadcia alebo ina vada, automaticky spravne nastavenie aplikatoru pri aplikécii uzéveru.
Kyberneticka bezpe&nost - zabezpeéenie ochrany linky a jej jednotlivych zariadeni pred kybernetickymi hrozbami réznych typov.
Moznost pristupu zvonku (vzdialeny servis a podpora), zabezpetenie linky proti neopravnenému pripojeniu zvonku, zvnitra, Ano - ano
logovanie, zdiefanie déat, bezpetné ukladanie dat.
Digitalizdcia vyrobného procesu - vizualizacia vyrobného procesu, riadenie vyroby, cieleny zber dét Ano = ano
Senzorika (nové senzory) - vykon linky/&asti linky, poruchy, teploty, tlaky, rychlost posunu, poloha plnenych obalov, moznost Ano } G
grafického zobrazenia celej vyrobnej linky alebo jednotlivych strojov - online, resp. spitne v &ase.
Bezpelnostné zény vybavené senzormi (automatické zastavenie v pripade cudzieho vstupu) Ano - ano
Kontrola pozicie krabiciek na celej linke (automatické odstrénenie nesprévne zvarenych krabiciek) Ano - ano
Détové zostava
Zber dat v minimdlnom rozsahu - mnozstvo vyrobenych obalov, typy pineného produktu, 3are, objemy, teploty, straty na
obaloch a straty pri plneni, mnozstvo zastaveni, prehlady (denné, tyZdenné, mesaéné), vypis dévodov zastavenia, doba Ano - ano
odstavky, mnoistvo odpadu, analyza frekvencie zastaveni, analyza efektivity
2. Dodanie do miesta dodania Ano - ano stibor 1 20 000,00 €
3. Intaldcia zariadenia Ano - ano stibor 1 193 602,00 €
4, Zatkolenie na obsluhu linky Ano - ano stibor 1 30 029,00 €
CENA CELKOM BEZ DPH 2303 631,00 €
Uchddzat je povinny vyplnit vietky bunky vyznagené touto farbou
Podpisom tejto cenovej ponuky potvrdzujem, #e predloZend cenova ponuka zodpovedda cendm obvyklym v danom mieste a Ease.
v Hradci Kralové dria 26. 8. 2020 gy

za uchadzaca




